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AMA - Texter

PTB.5 Flaktluftvarmare

PTB.51 Icke kanalanslutna flaktluftvarmare

Windbox

Luftrida fabrikat Curant typ Windbox fér varmevatten. Tryckklass PN 10.

Luftrida utford enligt ErP 2015 direktivet med AC flaktmotor, 5-hastigheter och Iag ljudniva.

Med inbyggt styrkort fér modularkabelanslutning mot styr.

Varmebatteri av kopparrdr och aluminiumflansar och hélje av vitlackerad stalplat i vit kulor RAL 9016.
Levereras med justerbara luftriktare.

Windbox
Modell nr

Exempel: Windbox XL 2000P64
(Modell Windbox XL 2000P64, 52,9kW vid 60/40/18°C, Bredd 2000mm, H&jd 450mm, Djup 700mm)

Kompletterande text for luftrida Windbox

o Forses med styrsystem Comfort for manuell alternativt automatiskt reglering, enligt programmerad drift
med installbar tid for dorrkontakt.
o Forses med ventilpaket XL med injusteringsventil och stalldon 230V NC.

Tillbehor luftrida

e Forses med rumstermostat TAO for vdggmontage, invandigt vred IP 20.

e Forses med rumstermostat MTIR60I for vdggmontage, invandigt vred IP 65.

o Forses med mekanisk dérrkontakt DC-MEC.

o Forses med frysskydd AF-INS.

o Forses med styrsystem Clever for automatreglering och Modbus anslutning.

o Forses med ventilpaket XL-M, injusteringsventil och modulerande stélldon 24V, 0-10V.

o Forses med ventilpaket XL-CP, tryckoberoende injusteringsventil och stalldon 230V NC.

o Forses med ventilpaket XL-MP, tryckoberoende injusteringsventil och modulerande stalldon 24V, 0-10V.

Funktionsbeskrivning styrsystem Comfort

Vid 6ppen dorr startar luftridén pa hogfart (installbar) och full varmeeffekt.

Nar dorren stangs gar luftridan pa installd eftergangstid (installbar).

Vid stiangd dorr erhalls varmhallningsfunktion, da gar luftridan pé Iagfart (instdllbar) mot rumstermostat.
Digital ingéng for extern on/off. Magnetisk dorrkontakt DC-MAG.



