
Klimatlist Slimkon 
 

Drift- och skötselinstruktion 
 

Allmänt 
Slimkon är en konvektor speciellt framtagen för att effektivt motverka kallras. 
Med sin unika konstruktion så integreras den i fasaden. Installationen sker mellan stående 
fasadpelare på höjden 3 till 4m från golv. 
 

Förpackning 
Klimatlisten levereras väl emballerad på pall, vars storlek anpassas för att ge konvektorn ett säkert 
skydd under transporten. Eventuella tillbehör levereras i separat paket. 
 

Ytbehandling 

Vattenbaserad grundfärg samt ugnshärdad epoxypolyesterpulver, vilket ger en slagtålig yta med hög 
finish. Kulör RAL9016 som standard. 
 

Rengöring av lack 
Klimatlisten rengörs med såpa eller tvållösning. 
Använd inte rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel. 
Vid större nedsmutsning bör tryckluftsblåsning genomföras, då friläggs konvektorrören enkelt genom 
att den övre inklädnaden lyfts bort. 
 

Bättringsmålning 
Om orginallacken skadas, skall den bättrings målas med original bättringslack.  
Kulör RAL 9016 som standard. 
 

Avluftning 
Avluftning bör ske i samband med drifttagning. Klimatlisten saknar en egen luftventil, därav skall en 
avluftningspunkt installeras på slingans högsta punkt. 
 

Hanterings och systemkrav 
Lämnade garantier gäller under förutsättning att klimatlisten före installationen lagras och hanteras  
som andra vitvaror och installeras fackmannamässigt i slutna värmesystem utan syresatt vatten. 
För att klimatlistens fulla livslängd skall uppnås skall kontinuerlig påfyllnad av syresatt vatten undvikas. 
 

Tekniska data 

Konvektorbatteri: Koppar / Aluminium  
   
Hölje:  Tvådelat hölje i Aluminium.  

Lilla listen 60x90mm. Stora listen 60x140mm 
    

Lackering:  - Alkalisk avfettning    
  - Fosfatering    
  - Grundlackering, härdning 165° C  
  - Pulverlackering, härdning 180° C  
       
Ytbehandling:  Enligt DIN 55900, Färg RAL 9016   
  mot tilläggspris kan andra RAL- och sanitärfärger erhållas. 
   
Driftstryck:  Max 10 bar  
 
Driftstemperatur: Max 90° C    
 
Kvalitet och Miljö: Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001.  
  Miljöcertifiering enligt ISO 14001. 
 
Garanti  10 år mot tillverkningsfel 
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