
ART-U
En designserie av fläktkonvektorer avsedda att användas för 
uppvärmning eller avkylning inomhus för de flesta typer av 
utrymmen, bostäder, kontor, samlingslokaler, hotell mm.

ART-U har marknadens minsta byggmått, endast 10cm! 
Fläktkonvektorn använder den senaste tekniken och är 
utrustad med en BLDC lågenergimotor som kan användas 
för kyla eller värme drift. 
Enheten finns endast med 1 batteri, för kyla eller värmedrift.

Användningsområden
• Passar endast slutna kyl- värmesystem.
• Systemtemperatur 5- 80° C.
• Lufttemperaturer 5- 43° C, max 85% RH
• Maximalt drifttryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll
• Monteras enkelt mot vägg.
• Enkel 1 x 230V installation.
• EC-motor för steglös reglering.
• Lätt att rengöra. Tvättbara filter innebär enkel service. 
• Integrerad kondensvattenuppsamlare/dropplåt.

Drift- Komfort
• ART-U har en stabil konstruktion.
• Effektiv reglering ger låg driftkostnad.
• Låg ljudnivå.

Design - Material - Ytbehandling
• ART-U har en stilren front av aluminium i vit RAL9010,      	
	 gråborstad aluminium alternativt röd eller svart kulör.
• Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar.

Fläktkonvektorer ART-U

* =  vid 5m distans, riktningsfaktor 2, sabine 200m². 

ART-U 2-pipe

Modell Längd Anslutning Luftflöde 
m3/h

Effekt värme, 
55/45/20°C

Watt

Vatten-
flöde
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Tryck-
fall

värme

Total kyleffekt, 
7/12/27°C

Watt
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7/12/27°C

Watt

Vatten-
flöde
kyla

Tryck-
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kyla
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Ljudtrycksnivå
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mm max med min max med min l/h kPa max med min max med min l/h kPa Watt max med min

För väggmontage

ART-U 10 711 R15 198 108 49 1230 800 450 107 2 780 570 340 640 430 240 136 3 6 51 35 20

ART-U 30 1036 R15 528 333 96 3280 2390 910 286 11 2397 1728 670 1727 1248 470 416 27 23 54 44 25

ART-U 50 1402 R15 824 520 148 5070 3700 1390 442 13 3654 2632 1000 2614 1902 710 633 30 36 54 44 28

Modell L A 1 2 Vikt

ART-U 10 711 616 R15 17mm 12 kg

ART-U 30 1036 941 R15 17mm 17 kg

ART-U 50 1402 1307 R15 17mm 21 kg

Endast 10cm djup!



Endast väggmontage
Färg  Modell Artikelnummer  Längd Värmeeffekt

55/45/20°C
Max

Total kyleffekt
7/12/27°C

Max

Pris

Vit, RAL9010 ART-U 10 AU10W 711 1,2kW 0,8kW Pris på förfrågan

ART-U 30 AU30W 1036 3,3kW 2,4kW Pris på förfrågan

ART-U 50 AU50W 1402 5,1kW 3,6kW Pris på förfrågan

Grå, borstad aluminium ART-U 10 AU10Y 711 1,2kW 0,8kW Pris på förfrågan

ART-U 30 AU30Y 1036 3,3kW 2,4kW Pris på förfrågan

ART-U 50 AU50Y 1402 5,1kW 3,6kW Pris på förfrågan

Röd ART-U 10 AU10R 711 1,2kW 0,8kW Pris på förfrågan

ART-U 30 AU30R 1036 3,3kW 2,4kW Pris på förfrågan

ART-U 50 AU50R 1402 5,1kW 3,6kW Pris på förfrågan

Svart ART-U 10 AU10K 711 1,2kW 0,8kW Pris på förfrågan

ART-U 30 AU30K 1036 3,3kW 2,4kW Pris på förfrågan

ART-U 50 AU50K 1402 5,1kW 3,6kW Pris på förfrågan

ART-U för extern reglering 0-10V exlusive ventilsats
Anslutning 230VAC drift samt 0-10V styrsignal från extern källa (BMS/DUC) 
alternativt extern rumsregulator.
Enheten behöver även kompletteras med ventilsats.
BMS/DUC möjlighet: 0-10V direkt styrsignal för reglering av fläktmotorn. 


