
Reglerpanel TIB
INSTALLATION



1.1 Montering

•	 Montera bort höljet genom att         
lossa skruvarna på vardera sida enligt     
bilden och lyft sedan av höljet.
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1.2 Montering

•	 Placera reglerpanelen i avsedda    
nyckelhål.

•	 Tryck reglerpanelen mot fläkt- 
konvektorns front för att låsa den 
på plats.
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2.1 Anslutning

•	 Anslut kablarna från reglerpanelen på 
fläktkonvektorns plintar enligt bild.

•	 Se elschema sid. 9-10
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2.2 Anslutning

•	 För igenom temperaturgivaren i 
öppning bredvid kopplingsplintarna.

•	 Förankra tempraturgivaren på fläkt-
konvektorns motorhölje med den 
inkluderade hållaren.

5



3.1 Installation av ställdon
	 (tillval)

•	 Tillverka två kablar för förgrening 
enligt bild.
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3.2 Installation av ställdon
	 (tillval)

•	 Anslut kablarna på reglerpanel TIB 
enligt bild.

•	 Se Elschema sid. 9-10.
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3.3 Installation av ställdon
	 (tillval)

•	 Anslut ställdon 230V NC i kabel- 
förgreningarna. 
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2.3 Elschema
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3.1 Avslutning

•	 Montera tillbaka höljet i omvänd 
ordning gentemot punkt 1.1. 
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