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PTB.2 Strålvärmetak och strålvärmepaneler 

 

PTB.21 Strålvärmetak 

 

Strålvärmepanel 

Strålvärmepanel för frihängande montage, dikt mot tak eller integrerat i undertak. 

Produkten ska vara certifierad för verifiering av effekt enligt EN-14037 samt inneha CE märkning. 

Tryckklass PN10. 

Produkten ska vara helt plan och tillverkad av Aluminium med kopparrör, lasersvetsade för optimal 

värmeöverföring och vikt max 7,5kg/m exklusive vatten. 

Strålvärmepanelen ska vara hygieniskt utformad och ge full åtkomlighet för rengöring. 

Standardkulör RAL9003 

 

Strålvärmepanel 

Bredd (mm 2 siffror) - Anslutningsdimension (ø – 2 siffror) – Anslutningsalternativ (1-2 siffror) 

Längd (m 2 siffror) 

 

Exempel: Strålvärmepanel-60-10-1-1,8 

(bredd 60mm, anslutningsdimension ø10, anslutningsalternativ 1, Längd 1,8m) 

 

Kompletterande text för strålvärmepaneler 

• Panelen ska förses med Panelhake 

• Panelen ska förses med Trådpendel 180-300mm 

• Panelen ska förses med Trådpendel 540-1000mm 

• Panelen ska förses med Trådpendel 1750-2000mm 

• Panelen ska förses med Vinkelbeslag för montering mot tak 

• Panelen ska förses med Clips for montage av strålvärmepanel mot undertak 

• Panelen ska förses med Ventil Rak 2-väg dn-12 

• Panelen ska förses med Ventil Rak 2-väg dn-15 

• Panelen ska förses med Ventil Vinkel 2-väg dn-12 

• Panelen ska förses med Ställdon 24V on/off NC, 1m kabel 

• Panelen ska förses med Rumstermostat 24V inkl. tillhörande Trafo 230V/24V 

 

Tillbehör strålvärmepanel 

• Panelen ska lackeras i avvikande kulör RAL XXXX. 

• Levereras med tillhörande syrediffusionstäta flexslangar. 


